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APA0政性沥青防水卷材是近年来国际上发展 

起来的一个新的防水卷材品种，该产品与其他聚合 

物改性沥青防水卷材相比具有更广泛的温度适用范 

围，在美国、日本及欧洲一些国家都已有了广泛的应 

用，每年用于改性沥青的APA0就有数万吨之多。 

APAO改性沥青防水卷材在国际市场上已占有越来 

越大的份额。 

1 APAO改性沥青防水卷材 与 APP、SBS改性 

沥青防水卷材的比较 

目前，国内改性沥青防水卷材主要有两大类， 

APP改性沥青(塑性改性)及 SBS改性沥青(弹性改 

性)。 

APP即无硅聚丙烯，它是有硅聚丙烯 PP的副产 

物，含有水、溶剂及催化荆等各种杂质，在与沥青相 

混合时热稳定性差，随着生产工艺的不断改进。很 

多工厂不再生产APP，使货源供应日趋紧张。 

SBS改性沥青防水卷材是聚合物改性沥青防水 

卷材的一个重要品种，其技术关键在于 SBS与沥青 

的混合工艺，SBS与沥青相溶困难，必须将 SBS与沥 

青通过具有强剪切力和高速搅拌的设备充分混合， 

才能达到改性目的，否则改性效果难以保证，生产设 

备相对复杂，混合工艺要求严格。 

APAO作为沥青的改性材料与上述两种材料相 

比，存在着一定的优势。APAO是技术成熟，性能稳 

定的产品，其改性沥青制成品的质量有克分的保障。 

APAO是一种极易与沥青相溶台的材料，不需用特 
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图 2 APAO在沥青 中的分散 结构 

a一开始混合；b一相变前；c一最终棍音状恋 

】一沥青 ：2一聚合物 

大，耐低温性能比较好的3585作为改性剂。 

APAO产品型号豆性能指标 表 1 

『 型号 
标 L————————————————————————————一 — —  

i 3215 3280 3304 3315 3330 3535 3585 

实验室主要通过如下两点来判断沥青的改性效 

果 ： 

1)软化点显著提高，针人度明显减小。 

2)高温下不流淌，低温下具有优 良的柔韧性 。 

实验表明，APAO对 沥青 的改性 作用 主要 表现 

在能够显著提高沥青的耐高温性能，而对沥青的低 

温性能的改善则不如 SBS显著，可通过添加其他聚 

合物或机油等提高沥青的耐低温性能。 

APAO的添加量对沥青的改性效果有着最直接 

的影响，添加量越高，改性效果越好，但也要综合考 

虑产品成本及售价，一般添加 5％～1 5％即可达到 

改性 目的。在改性沥青中加入无机填充剂可起到提 

高材料强度、降低成本的作用。 

通过 多次实验 ，根据 防水 工程 的实际需要 ，主要 

考虑应根据不同地区气候条件的要求，可生产不同 

的耐高低温性能的产品，我们确定的基本配方见表 

2。 

APAO改性 沥青 防水 卷材 的基本 配方 表 2 

3 APAO改性沥青防水卷材的施工应用 

APAO改性沥青防水卷材的施工工艺与其他聚 

合物改性沥青防水卷材的施工工艺基本相同，采用 

热融铺贴法，主要有以下几个步骤： 

1)清理基层，涂涮冷底油。 

2)采用热融铺贴法将卷材滚铺在基层上。 

3)进行搭接缝密封处理。 

我们于 1998年 5月将 APAO改性沥青防水卷 

材应用于海南的屋面防水工程中。海南属亚热带气 

候，5月份气候相当炎热，屋面温度更是高达 70～ 

8o℃，因此在选材方面主要应考虑材料的耐高温性 

能是否能达到要求，APAO改性沥青防水卷材的授 

优的耐高温性能正适合这一要求，而海南最冷时，温 

度也不会低于 0℃。因此，我们决定采用耐热度高 

达 120℃，而低温柔度仅 一5℃的卷材进行施工。卷 

材厚 3mm，表面带有铝箔保护层，以进一步降低卷 

材表面温度，防止紫外线照射老化。该项防水工程 

面积达4．5万 ，经过两年的多的考验，实践证明 

其防水工程质量优良，并受到用户的好评。 

4 结论 

APAO改性沥青防水卷材是聚合物改性沥青防 

水卷材的一个新品种，它具有更为广泛的温度适用 

范围，特别是耐热性突出，很适合在温度较高的地区 

使用。该产品授佳的耐侯性及对紫外线热老化的耐 

久性均优于其他聚合物改性沥青防水卷材，因而使 

用年限得以延长，可节约维修及翻修费用 ，提高防水 

工程质量。它生产工艺简单，与沥青混台后材料的 

流动性好，易于加工成型，材料混合时间短，可节约 

能源，降低成本及售价 ，在市场上具有一定 的竞争 

力，可广泛的应用于屋面、地下、桥梁等各类防水工 

程中，极适合广大中、高档防水工程采用。 
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