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对 陶塑地板材料的改性研究
①

叶文珠 郭金全 陈庆华
厦门大学化工系 福州塑料研究所

摘要 研究了以无规聚丙烯 对聚氯乙烯 高岭土陶塑板材的改性
,

并对 的作

用进行了探讨 当添加 峨份 时
,

能有效地提高 板材的韧性
、

抗老化等性能
,

可增加填料用量
,

并改善其加工性能
,

具有较大的经济价值

关键词 无规聚丙烯
,

聚氯乙烯
,

高岭土

中国图书分类号

聚氯 乙烯 地板材料是一种物美价廉
、

颇具发展前途的新型铺地材料 但 由于 的

耐冲击性能差
,

使其应用受到一定限制
,

因此 共混改性研究十分活跃 目前 国内
、

外一般

采用 卫
、

卫
、 、 、

等抗冲改性剂〔’一‘〕,

同时大多以碳酸钙为填料 , 〕

无规聚丙烯 妙 是丙烯 定向聚合的副产物
,

近年来对 的研究大多侧重其流动性

能
,

研究的体系有
一 一 、 一 一

红泥 和
一

橡胶等
,

但对
一 一

高岭土

体系的开发研究尚未见报道 我们采用 为抗冲改性剂
,

以我省矿藏丰富
、

价廉易得的高岭

土为填料
,

对 板材进行改性研究 并用热形变仪
、

差热分析
、

相差显微镜等测试
、

观察方法

探讨 在 高岭土体系中的作用和适宜用量

实 验
主要材料与仪器

树脂 聚氯 乙烯
, 一

型
,

杭州电化厂生产

填 充 剂 高 岭 土
, ”

·

。

飞 ,

福建产 无规 聚 丙 烯
,

北京向阳化工厂生产 氯化聚 乙烯

氯含量
,

山 东潍坊化工

厂
一

生产

添 加剂 邻 苯 二 甲酸 二 辛 酷
,

由厦门市联合塑料厂提供
·

主 要 仪 器 日 本
一

型 相差 显 微镜
,

。

表 地板材的性能测试
“劝 囚

测试项 目

冲击强度

拉仲强度 伪

老化性能

耐寒性能

粘流温度 ,

结构观测

试验方法 试验条件

一

拉仲速度

断裂仲长率衰减

冲击强度衰减

℃
、

一
、

励磁电压
、

衰减

相差显微镜拍片 放大 倍

拍 型摆锤式冲击强度仪
,

型拉 力试验机
, 一

型差热分析仪
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二 一 二

‘

“

、

介
、

霆
、、 、、 刁 匕

︵次︶奄狱

用量对 地板材老化
、

耐寒性的影响

一一
军一、

一一

图 用量对 地板材力学性能的影响 图

泊 祀 , 因
‘耳姆 谧

从图 可以看出
,

随着 配方中 含

量的增加
,

板材拉伸强度下降 而其冲击强度则

当 含量较低时提高
、

当 含量较高时反

而下降 这是由于 与 溶解度参数相差

一丝

邝

砚刃 飞

较大
,

两者的相容性不是很好
,

导致 含量增加时
,

相容不佳而渗出
,

使得材料的韧性下降

试验 中也发现
,

当 用量增 至 份时
,

材料发脆
,

很难辊炼

从图 可以看 出
,

加入 能有效地防止 板材的老化 这可能是 由于 是非 晶低

聚物
,

易于在非品 区 内引起 初期的气化作 用而促使气化诱导期变得较短
,

因此加入 能保

护 连续相而传递拉应 为
,

亦即 老化后 应 力仍能从聚 合物基体传递到填充物相 中而不致破

坏 的分子链

从图 还可看出
,

加 入 适星的 八 还可提高 板材的耐寒性 从图 的 的 曲

线可知 的玻璃化转变温度 为 较低
,

它与 辊炼后导致 ,’板材的玻璃化温度 粉 卜

降 参 见图
,

因此 板材的耐寒性 有所提高

从 表 可 以 看 出
,

由于 加 入 表 地板材样品的 分析

乙门,

,

高温下产生交联
,

导致 失重终

止 时的剩余量增 加
,

因此 终止 失重

时 的温度也随之提 高
,

这在 一 定程

度上提高了 板材的耐热性

由 上述试验可 见
,

当 的添

加 量 为 一 月 份八 份 时
,

板材的综合性能较好

添加量 终止失重时的温度 终止失重时的剩余量

份
’

咬
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射时难以充模
,

样条表面不光滑 板材韧性也急剧下降

从图 的一组相差显微 表 添加 而增加高岭土用量对 地板材性能的影响

镜 的 放 大 照 片中可 以 观察
·

恤 。。

卿
到 高岭土体系中两相 阔

界面清楚
,

颗粒明显
,

其相容 添加量 高岭土用量 冲击强度 拉伸强度 断裂伸长率

性 较差 图 中 而 加入 份 份 伪 , “‘ 。

份 ” 后
,

改善 了相 容性
, 一

两相 界面变得模糊
,

填料分 、

布均匀
,

韧性增大 图中
·

此 时若再增 加高 岭 土 的用

—
量

,

相容性稍差
,

但仍 比未添加 的体系好 图中 表 实验测试结果也证实了这一点 添

加 份 后
,

板材的 力学性能有了明显提高
,

并可在一定范围内增加高岭土填料 的用

量而不丧失 板材的原有性能
,

这具有较大的经济价值

结 论
综合上 述 实验 结果

,

结论 如 下 加入 适 量 丙 烯 定 向聚 合的 副产物 —无规 聚 丙 烯
,

能增加
一

高岭土板材的韧性
,

提高其抗老化性
、

耐寒性与耐热性
,

并改善其加工性

能
一

高岭土板材中 的适宜添加量为 组 初步探知 具

有增塑效能
,

在
一

高岭土板材中可替代部分增塑剂
,

并可在一定范围内增加板材中高

岭土填料的用量
,

降低 地板材的成本
,

拓宽 的应用
,

具有一定的经济效益
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