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GB/T 328.14-2007

GB/T 328«建筑防水卷材试验方法》分为如下27 个部分g

第 1 部分g沥青和高分子防水卷材 抽样规则z

第 2 部分z沥青防水卷材外观;

第 3 部分E高分子防水卷材外观;

第 4 部分2沥青防水卷材厚度、单位面积质量F

第 5 部分2高分子防水卷材 厚度、单位面积质量p

第 6 部分z沥青防水卷材 长度、宽度和平直度z

第 7 部分z高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度;

第 8 部分z沥青防水卷材拉伸性能，

第 9 部分z高分子防水卷材 拉f申性能g

第 10 部分z沥青和高分子防水卷材不透水性z

第 11 部分z沥青防水卷材耐热性z

第 12 部分g沥青防水卷材 尺寸稳定性g

第 13 部分z高分子防水卷材 尺寸稳定性F

第 14 部分2沥青防水卷材低温柔性;

第 15 部分g高分子防水卷材 低温弯折性F

第 16 部分2高分子防水卷材 耐化学液体(包括水),

第 17 部分 z沥青防水卷材矿物料粘附位 g

第 18 部分 z沥青防水卷材 撕裂性能(钉杆法);

第 19 部分 z高分子防水卷材 撕裂性能 z

第 20 部分 g沥青防水卷材接缝剥离性能 g

第 21 部分 z高分子防水卷材 接缝剥离性能 g

第 22 部分 z沥青防水卷材 接缝剪切性能 F

第 23 部分 2高分子防水卷材 接缝剪切性能 g

第 24 部分 g沥青和高分子防水卷材抗冲击性能 z

第 25 部分 z沥青和高分子防水卷材 抗静态荷载 z

第 26 部分 z沥青防水卷材 可溶物含量(浸涂材料含量) ,

第 27 部分 z沥青和高分子防水卷材 吸水性。

本部分为 GB/T 328 的第 14 部分。

本部分修改采用 EN 1109: 1999«柔性防水卷材 层面防水沥青卷材

本部分章条编号与EN 1109:1999章条编号一致。

为便于使用，本部分与EN 1109:1999的主要差异是2

a) "本欧洲标准"改为"本部分"，

b) "ISO 5725"改为 "GB/T 6379",
。 删除 EN 1109.1999 的前言及参考资料，重新编写本部分的前言;

d) 增加了规范性引用文件GB/T 328. I ,

e) 增加了 8. 1 条 20 mm、50mm直径的弯曲轴尺寸z

f) 试件的尺寸改为150 mmX25 mm ,

低温柔性测定以英文版) 0
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GB/T 328. 14-2007

g) 增加了第5 章的条文注F

的将 EN1l09: 1999 第 6 章的第二段移入第7 章。

本部分代替GB/T 328. 7-1989«沥青防水卷材试验方法柔度儿

本部分与其他部分组成的标准GB/T 328. 1- 328. 27-2007«建筑防水卷材试验方法》代替

GB/T 328-1989«沥青防水卷材试验方法儿

本部分与GB/T 328. 7-1989 相比主要变化如下g

适用范围变化(1989 年版的第 1 章，本版的第 1 章) I

"引用标准"改为"规范性引用文件"，内容作了调整(1989 年版的第 2 章，本版的第 2 章) ,
"仪器与材料"改为"仪器设备"，"试件"改为"试件制备"，"试验步骤"改为"步骤"，"试验结果评

定"改为"结果计算、记录和试验方法的精确度"，内容作了调整(1989 年版的第 3 、4 、6 、 7 章，本 i

版的第 5 、7 、8 、9 章) ,
删除"试验条件"(1989 年版的第 5 章) ,
增加"术语和定义"、"原理"、"抽样"、"试验报告"(本版的第 3 、4 、6 、 10 章) •

本部分由中国建筑材料工业协会提出。

本部分自全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会(SAC/TC 195)归口。

本部分负责起草单位 g 中国化学建筑材料公司苏州防水材料研究设计所、建筑材料工业技术监督研

究中心。

本部分参加起草单位 s北京市建筑材料科学研究院、浙江省建筑材料研究所有限公司、盘锦禹王防

水建材集团、北京中建友建筑材料有限公司、杭州绿都防水材料有限公司、北京市中兴青云建筑材料有

限公司、北京世纪新星防水材料有限公司、徐州卧牛山新型防水材料有限公司、激坊市宏源防水材料有

限公司、海坊字虹新型防水材料有限公司、山东金禹王防水材料有限公司、广饶县祥泰防水卷材厂。

本部分主要起草人 g朱志远、杨斌、檀春丽、洪晓苗、陈建华、詹福民、张星、刘凤波。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为 z

GB 328-1964、GB 328-1973、GB/T 328. 7-1989.

E
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建筑防水卷材试验方法

第 14 部分 E沥青防水卷材低温柔性

1 范围

GB/T 328 的本部分规定了增强沥青屋面防水卷材低温柔性的试验方法，没有增强的沥青防水卷

材也可按本标准进行。

本部分要求卷材的上表面和下表面都要通过规定温度的试验或继续在不同温度范围测定作为极性

温度的冷弯沮度。本部分也可用于测定产品的最低冷弯温度或测定产品规定的冷弯温度，例如测定产

品在加速老化后性能的变化。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 328 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本标准达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分，

GB/T 328.1 建筑防水卷材试验方法第1 部分g沥青和高分子防水卷材 抽样规则

GB/T 6379. 2 测试方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第 2 部分 z确定标准测量方法重复

性和再现性的基本方法(ISO 5725-2 , 1994.IDT)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于 GB/T 328 的本部分。

3. 1

柔性 flexibility

沥青防水卷材试件在规定温度下弯曲元裂缝的能力。

3.2

冷弯温度 cold bending temperature

沥青防水卷材绕规定的棒弯曲元裂缝的最低温度。

3.3

裂缝 crack

沥青防水卷材涂盖层的裂纹扩展到胎体或完全贯穿元增强卷材。

4 原理

从试样裁取的试件，上表面和下表面分别绕浸在冷冻液中的机械弯曲装置上弯曲 180·。弯曲后，

检查试件涂盖层存在的裂纹。

5 仪器设备

试验装置的操作的示意和方法见图1.该装置由两个直径(20士 0. 1) mm 不旋转的圆筒，一个宣径

(30土 0. 1) mm 的圆筒或半圆筒弯曲轴组成〈可以根据产品规定采用其他直径的弯曲轴，如 20 mm、

50 mm).该轴在两个困筒中间，能向上移动.两个困筒间的距离可以调节，即圆筒和弯曲轴间的距离能
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调节为卷材的厚度.

整个装置浸入能控制温度在+20"C ~-40"C、精度。. 5"C温度条件的冷冻液中.冷冻液用任一混

合物 s

丙烯乙二醇/水溶液(体积比1 • 1)低至一25 "C ，或

低于一20"C的乙醇/水混合物(体积比 2 • 1).

用一支测量精度O. 5"c的半导体温度计检查试验温度，放入试验液体中与试验试件在同一水平面.

试件在试验液体中的位置应平放且完全浸入，用可移动的装置支撑，该支撑装置应至少能放一组五

个试件。

试验时，弯曲轴从下面顶着试件以 360 mm/min 的速度升起，这样试件能弯曲 180·，电动控制系统

能保证在每个试验过程和试验温度的移动速度保持在(360土40) mm/min. 裂缝通过自测检查，在试验

过程中不应有任何人为的影响。为了准确评价，试件移动路径是在试验结束时，试件应露出冷冻液，移

动部分通过设置适当的极限开关控制限定位置。

单位为毫米

φ20士0.1 a φ20土0.1

。
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。 30士0.1

a) 开始弯曲

四
川
响
。
凹

•

b) 弯曲结束

1-一一冷冻液s

2 弯曲轴，

3一一固定因筒，

4一一半导体温度计〈热敏探头λ

图 1 试验装置原理和弯曲过程

2
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6 抽样

抽样按 GB/T 328. 1 进行.

7 试件制备

用于 8.3 或 8.4 试验的矩形试件尺寸(150土1) mmX(25士1) mm，试件从试样宽度方向上均匀的

裁取，长边在卷材的纵向，试件裁取时应距卷材边缘不少于 150 mm，试件应从卷材的一边开始做连续

的记号，同时标记卷材约上表面和下表面.

去除表面的任何保护膜，适宜的方法是常温下用胶带粘在上面，冷却到接近假设的冷弯温度，然后

从试件上撕去胶带，另一方法是用压缩空气吹【压力约 0.5 MPa(5 bar) ，喷嘴直径约0.5 mmJ，假若上

面的方法不能除去保护膜，用火焰烤，用最少的时间破坏膜而不损伤试件。

试件试验前应在(23士 2)'C的平板上放置至少4 h，并且相互之间不能接触，也不能粘在板上。可

以用硅纸垫，表面的松散颗粒用手轻轻敲打除去。

8 步骤

8. 1 仪器准备

在开始所有试验前，两个圆筒间的距离(见图。应按试件厚度调节，即弯曲轴直径+2mm+两倍

试件的厚度。然后装置放入己冷却的液体中，并且圆筒的上端在冷冻液面下约 10 mm，弯曲轴在下面

的位置。

弯曲轴直径根据产品不同可以为 20 mm、 30 mm、 50 mm。

8.2 试件条件

冷冻液达到规定的试验温度，误差不超过O. 5'C ，试件放于支撑装置上，且在圆筒的上端，保证冷冻

液完全浸没试件。试件放入冷冻液达到规定温度后，开始保持在该温度1 h土 5 min，半导体温度计的

位置靠近试件，检查冷冻液温度，然后试件按8.3 或 8.4 试验。

8.3 低温柔性

两组各 5 个试件，全部试件按8.2 在规定温度处理后，一组是上表面试验，另一组下表面试验，试验

按下述进行。

试件放置在圆筒和弯曲轴之间，试验面朝上，然后设置弯曲轴以(360士 40) mm/min速度顶着试件

向上移动，试件同时绕轴弯曲.轴移动的终点在困筒上面(30土1) mm 处(见图1)。试件的表面明显露

出冷冻液，同时液面也因此下降.

在完成弯曲过程lOs 内，在适宜的光源下用肉眼检查试件有无裂纹，必要时，用辅助光学装置帮助。

假若有一条或更多的裂纹从涂盖层深入到胎体层，或完全贯穿元增强卷材，即存在裂缝。一组五个试件

应分别试验检查.假若装置的尺寸满足，可以同时试验几组试件。

8.4 冷弯湿度测定

假若沥青卷材的冷弯温度要测定(如人工老化后变化的结果)，按 8.3 和下面剖步骤进行试验.

冷弯温度的范围〈未知)最初测定，从期望的冷弯温度开始，每隔6'C试验每个试件，因此每个试验

温度都是 6'C的倍数。日一12'C、 -18'C 、一24'C等)，从开始导致破坏的最低温度开始，每隔2'C分别试

验每组五个试件的上表面和下表面，连续的每次2'C的改变温度，直到每组5 个试件分别试验后至少有

4 个无裂缝，这个温度记录为试件的冷弯温度.

9 结果记录、计算和试验方法的精确度

9. 1 规定温度的柔度结果

按 8.3 进行试验，一个试验面 5 个试件在规定温度至少 4 个无裂缝为通过，上表面和下表面的试验
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结果要分别记录。

9.2 冷弯湿度测定的结果

测定冷弯温度时，要求按8.4 试验得到的温度应5 个试件中至少4 个通过，这冷弯温度是该卷材试

验面的，上表面和下表面的结果应分别记录(卷材的上表面和下表面可能有不同的冷弯温度λ

9.3 试验方法的精确度

精确度由相关实验室按GB/T 6379.2规定进行测定，采用增强卷材和聚合物改性涂料。

9.3. 1 重复性

重复性的标准偏差叫=1. z"e
置信水平 (95%)值 :q， =2.3 "C

重复性极限(两个不同结果) , r=3 "C

9.3.2 再现性

再现性的标准偏差:<1R =2. 2"C

置信水平 (95%)值 :qR =4.4 "c

再现性极限(两个不同结果)，R=6"C

10 试验报告

试验报告至少包括以下信息 z

a) 相关产品试验需要的所有数据;

b) 涉及的 GB(T 328 的本部分及偏离F

O 根据第 6 章的抽样信息;

d) 根据第 7 章的试件和j备细节g

e) 根据 9. 1 或 9. 2 的试验结果g

f) 试验日期。

G8/T 328. 14-2007

版权专有侵权必究
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